


Zamiennik noża typu

PACON 100 / KUZIK 150 (proste ostrze) 
WP-19-02-00 str. 3304-N 

lp-1

Wymiary noża:
L -200 
W  - 50
D -30

Wymiary płytki:
W -15 
H -20

Wymoary/Dimenston/Abmessungen [

L - długość/length/lange 
W - szerokość/width/breite 
D - głębokość/depth/tiefe 
R - promień/radius/radius 

- wvsokość/heiaht/hohe

Zamiennik noża typu

D -25 
R -90

Wymiary płytki:
W -12 
H -20

PALUN 100/KUZIK. IbO 
WP-19-02-00 str. 2785-N 

lp-1

Wymiary noża:
L -200 
W -50 
D -30 
R -100

Wymiary płytki:
W -15 
H -20



GESTRA 150 
WP-19-02-00 str. 2871-N (proste ostrze) 

WP-19-02-00 str. 3048-N

Wymiary noża:
L -150

Wymiary noża:
L -150

R -100

Wymiary płytki: Wymiary płytki:

GESTRA WZMOCNIONA 
PORSFELD WZMOCNIONY 
WP-19-02-00 str. 3050-N

Wymiary noża:
L -105

Wymiary noża:
L -170 
W -40(30)

Wymiary płytki: Wymiary płytki:

Nóż na specjalne 
zamówienie

Oferujemy wykonanie 
noży na podstawie 
dostarczonych wzorów 
lub dokumentacji 
technicznej.

Masz pytania? Skontaktuj 
się z nami. Pomożemy w 
stworzeniu dokumentacji 
i wykonaniu noża.

Wymiary noża:
L -150

R -90/100 

Wymiary płytki:
W -12/15

Zamiennik noża typu Zamiennik noża typu

Zamiennik noża typu Zamiennik noża typu

Zamiennik noża typu



Twój lokalny dystrybutor noży

gxtiM) g  ® D® C

Noże wytwarzane przez producenta węglików spiekanych, firmę Węgliki Spiekane 
BAILDONIT Sp. z o.o. cechują się bardzo dobrą jakością wykonania, niezawodnością i 
wysoką trwałością. Wszystkie te cechy są wynikiem 75-letniej tradycji w produkcji węgli­
ków spiekanych oraz nabytego doświadczenia w wytwarzaniu narzędzi lutowanych dla 
przemysłu górniczego i kamieniarskiego. Wszystkie produkty WSB wytwarzane są w 
oparciu o dopracowane technologie i kontrolowane według rygorystycznych norm, co 
gwarantuje ich wysoką jakość. Kopalnia SKALIMEX-GRANTIN 
w Sobótce eksploatuje noże produkcji WSB od 2005 roku.
Udzielone referencje potwierdzają wysoką jakość oferowa­
nych wyrobów.

Kopalnie i Hurtownie Granitów 

S K A L I M E X  - G R A N T I N  Sp. z o.o.
Kopalnia Sobótka

TUV
CERT

Producent węglików spiekanych 
Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice
tel. 32 259 91 60, 32 201 06 08
fax 32 259 85 87
e-mail: baildonit@baildonit.com.pl 
www.baildonit.com.pl

mailto:baildonit@baildonit.com.pl
http://www.baildonit.com.pl

