
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ofercie znajdują się noże do różnych typów 

maszyn. 

Wykonujemy także usługę regeneracji wybranych 

typów noży. 
 

Zadzwoń lub napisz. 

Zapytaj o aktualną ofertę. 

Do dyspozycji stawiamy Państwu kompetentny 

personel, który udzieli informacji i przybliży walory 

użytkowe oferowanych narzędzi.  
 

Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o. 

Tel. +48 32/ 259 91 60, 201 01 72 

Fax. +48 32/ 259 85 87 

baildonit@baildonit.com.pl 

www.BAILDONIT.com.pl 
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marketing@baildonit.com.pl 

Sprzedaż (032) 201 06 08 

sprzedaż@baildonit.com.pl 

WWW.BAILDONIT.COM.PL 
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Kapitał zakładowy 10 200 000,00 zł 

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS nr 0000173172 

NIP PL 6341946460 
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Typ noża WSB 2926 
zamiennik SEPPI 

 

 
  1  – płytki z węglika spiekanego 

  2  - kształtka z węglika spiekanego 

  3  - korpus stalowy 

 



 

 

Typ WSB 2717 
zamiennik SEPPI 

 

 
 

 
1 - płytki z węglika spiekanego 

2 - korpus stalowy 

 



 

 

 

Typ WSB 2837 
zamiennik FAO FAR 

 

 

 
1 - płytki z węglika spiekanego 

2 – korpus stalowy 

 



 

 

Typ WSB 2766 
zamiennik FAO FAR 

 

 

 
 

 

 

1 - płytki z węglika spiekanego 

2 – kształtka z węglika spiekanego 

3 - korpus stalowy 

 



 

 

Typ WSB 2395 
zamiennik AHWI 

 

 

 
 

 

 

1 - płytki z węglika spiekanego 

2 Korpus stalowy 

 



 

 

Typ WSB 2957 
Nakładka regeneracyjna do noża typu WSB 2395 

Zamiennik AHWI 
 

 

 

 

 
 

 

1 - płytki z węglika spiekanego 

2 – korpus stalowy 

 



 

 

Typ WSB 2719 
zamiennik JENZ 

 

 

 
 

 
 

1 - płytki z węglika spiekanego 

2 – korpus stalowy 

 



 

 

Typ WSB 1933 
zamiennik DOPPSTADT 

 

 

 
 

 

1 - płytki z węglika spiekanego 

2 – korpus stalowy 

 



 

 

Typ WSB 2689 
zamiennik DOPPSTADT 

 

 
 

 

1 - korpus stalowy 

2 – płytki z węglika spiekanego 

 



 

 

Typ WSB 2756 
OTL Jarocin – nóż lekki 

 

 
 

 

 
 

1 - korpus stalowy 

2 – płytki z węglika spiekanego 

 



 

 

Typ WSB 2907 
OTL Jarocin – nóż ciężki 

 

 

 
1 - korpus stalowy 

2 – płytki z węglika spiekanego 

3 – kształtka z węglika spiekanego 

 



 

 

Typ WSB 3045 
OTL Jarocin – nóż lewy 

 

 

 
 

 

1 - korpus stalowy 

2 – kształtka z węglika spiekanego 

3 – płytki z węglika spiekanego 

 



 

 

Typ WSB 3046 
OTL Jarocin – nóż prawy 

 

 
 

 

1 - korpus stalowy 

2 – kształtka z węglika spiekanego 

3 – płytki z węglika spiekanego 

 



 

 

Typ WSB 3177 
Zamiennik VERMEER 

 

 

 
 

 

1 - korpus stalowy 

2 – nasyp z kruszonego węglika wolframu 

 



 

 

Typ WSB 2763 
Zamiennik CAMBIO 

 

 

 
 

1 - korpus stalowy 

2 – płytka z węglika spiekanego – przednia 

3 – płytka z węglika spiekanego - boczna 

 



 

 

Typ WSB ........ 
Zamiennik CAMBIO 

 

 

 
 

 

 



 


